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RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)

Processing product shapes and formalizing the information involved at the interface process between the Design and Engineering Analysis activities is essential. In this work, a general framework for the definition of an intermediate model is proposed. The reference shape model is a polyhedral one but it is enriched with a higher-level description. The resulting mixed shape representation allows one to translate some of the problem hypotheses and objectives in terms of constraints that must be satisfied during the generation of the intermediate model or, later in the process, during the generation of the simulation model where performing the engineering analysis. Moreover, the relation subsisting between the application of a mechanical criterion and the removal of a shape sub-domain is highlighted. In particular, the formulation of an a posteriori mechanical criterion supporting the shape transformations is provided. 

Le traitement la forme d’un produit et la formalisation de l’information impliquée dans le processus d’interface entre les activités de Conception et d’Analyse Mécanique sont essentiels. Dans ce travail, un cadre générique pour la définition d’un modèle intermédiaire est proposé. Le modèle de forme de référence est polyédrique mais il est également enrichi avec une description de plus haut niveau. La représentation de forme mixte qui en suit permet de transférer quelques hypothèses et objectifs du problème considéré en termes de contraintes qui doivent être satisfaites pendant la génération du modèle intermédiaire, où, plus tard dans le processus, pendant la génération du modèle de simulation où effectuer l’analyse mécanique. De plus, la relation qu’il y a entre l’application d’un critère mécanique et la suppression d’un sous-domaine de forme est mise en évidence. En particulier, la formulation d’un critère mécanique a posteriori supportant les transformations de forme est fournie.
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